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บทคัดย่อ 
 
        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผนงัก่ออิฐมอญกบัผนงัอิฐบล็อกประสาน เพื่อ
น าอิฐบล็อกประสานมาใชแ้ทนผนงัก่ออิฐฉาบปูนกบังานอาคารส่ิงปลูกสร้างตามทอ้งอิฐชนบทซ่ึงเป็น
ลกัษณะอาคารบา้นชั้นเดียว หรือ สองชั้น งานวิจยัน้ีท าการศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างทั้งสองวิธีใน
ด้านระยะเวลา ต้นทุน และคุณภาพในด้าน ความแข็งแรง โดยการเก็บข้อมูลจากสถานท่ีทดสอบ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเข น              
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ในดา้นเวลา ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน ใชร้ะยะเวลา 23.57 ชม. 
ส่วนผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน ใช้ระยะเวลา 6.00 ชม. อิฐบล็อกประสานเสร็จเร็วกว่า 17.57 ชม. (คิด
เป็น 3.92 เท่า) ดา้นตน้ทุน ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน มีมูลค่าเป็นเงิน 5,466.90 บาท (496.99 บาท/ตร.
ม.) ผนังก่ออิฐบล็อกประสานมีมูลค่าเป็นเงิน 6,975.00 บาท (634.09 บาท/ตร.ม.) ผนังก่ออิฐบล็อก
ประสานมีมูลค่ามากกวา่ผนงัอิฐมอญ – ฉาบปูน อยู ่1,508.10 บาท (1.27 เท่า/ตร.ม.) ดา้นความแข็งแรง 
ตามมาตรฐาน BS 5234 การทดสอบ Large Soft Body Impact ผนงัทั้ง 2 สามารถผา่นเกณฑ์ ระดบั SD 
(SEVER DUTY) คือ ใช้กั้นพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานแบบรุนแรงและไม่ปกติบ่อยๆจากบุคคลภายนอก
จ านวนมากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหนัก ท่ีจอดรถ โรงกีฬา ส่วนการทดสอบการแขวนวสัดุ
สามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 60 กก. โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจากการทดสอบ 
 
 



 
ความเป็นมาของปัญหา 
 

 ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ประกอบไปด้วยวสัดุก่อสร้างต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
กรรมวธีิท่ีเลือกใชใ้นการก่อสร้าง การเลือกใชว้สัดุต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยั ท าให้ราคาค่าก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนความแตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าอาคารนั้นๆจะมีพื้นท่ีใช้สอยเท่ากัน รูปร่างหน้าตา
เหมือนกนั  

ในปัจจุบนัมีวสัดุก่อสร้างหลายชนิดให้เลือกใชใ้นการก่อผนงั ไม่วา่จะเป็น อิฐมอญ(masonry) อิฐ
มวลเบา อิฐบล็อก  เป็นตน้ อิฐท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใช้กนัอย่างแพร่หลายตามพื้นท่ีชนบทท่ีถือว่ามีความ
แขง็แรง ไดแ้ก่ อิฐมอญ  

ผนงัก่ออิฐมอญ มกัจะพบกบัปัญหาการแตกร้าวของผนงัในตอนฉาบปูน แต่ยงัอิฐอีกประเภทหน่ึงท่ี
สามารถหาซ้ือไดต้ามพื้นท่ีชนบท เพราะขั้นตอนการผลิตไม่ยุง่ยาก เม่ือก่อเสร็จแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งฉาบ
ผนงั ใชค้วามสวยงาม เป็นอิฐโชวแ์นวก่อ นั้นคือ อิฐประสาน(interlocking block)  

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานผนงัก่ออิฐมอญ-ฉาบปูนและผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน ระยะเวลา และตน้ทุน ของผนงัก่ออิฐ

มอญ-ฉาบปูน กบั ผนงัอิฐบล็อกประสาน 
3. เพื่อวเิคราะห์การใชผ้นงัอิฐบล็อกประสานแทนการใชง้านผนงัก่ออิฐมอญ-ฉาบปูน 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 
1. งานวจิยัน้ีจะใชอิ้ฐบล็อกประสาน ขนาด หนา 10 ซม. ยาว  30 ซม. สูง 10 ซม. น ามาทดสอบ 

เพื่อเปรียบเทียบกบัอิฐมอญ 
2. การศึกษาเร่ืองความแขง็แรง จะใชม้าตรฐาน BS 5234 ในหวัขอ้การทดสอบเร่ือง Large Soft 

Body Impact และ Light Weight Anchorage โดยใชส้ถานท่ีภายในมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
บางเขน ในการทดสอบ 



3. การศึกษาเร่ืองตน้ทุน ค่าวสัดุ ค่าแรง และเวลาในการท างาน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1. ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการท างานผนงัก่ออิฐมอญ-ฉาบปูนและผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 
2. ท าใหท้ราบถึงมาตรฐานการทดสอบความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน ระยะเวลา และตน้ทุน 

ของผนงัก่ออิฐมอญ-ฉาบปูน กบั ผนงัอิฐบล็อกประสาน 
3. ท าใหท้ราบถึงความเหมาะสมในการใชผ้นงัอิฐบล็อกประสานแทนการใชง้านผนงัก่ออิฐมอญ-

ฉาบปูน 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 ผนงัก่ออิฐ-ฉาบปูนปัญหาท่ีพบบ่อย คือ ผนงัแตกร้าว จึงมีงานวิจยัเพื่อหาทางแกปั้ญหาดงักล่าว 
(พชัรพล พานประทีป , 2548) โดยการน าเส้นใยไฟเบอร์ในปูนฉาบ ช่วยลดการแตกร้าวไดเ้ป็นอย่างดี 
นอกจากน้ียงัพบการใชว้า่เส้นใยป่านศรนารายณ์และเส้นผมสามารถลดการแตกร้าวไดเ้ทียบเท่ากบัการ
ใชเ้ส้นใยสังเคราะห์ (กรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ,2526) ไดมี้การคิดคน้วสัดุท่ีใชใ้นงานก่อ
ผนงั เรียกวา่ อิฐซีเมนต ์หรือ อิฐบล็อกประสาน โดยน าดินทรายและดินลูกรังผสมปูนซีเมนตแ์ละน ้ า มา
ผสมเขา้ดว้ยกนั น าไปอดัเป็นก้อนด้วยเคร่ืองอดัซินวาแรม จะได้กอ้นอิฐใช้เป็นวสัดุก่อสร้างได้เป็น
อยา่งดี (สถาบนัวิจยัวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี) โดยดินท่ีน ามาผลิตอิฐ คือ ดินลูกรังท่ีมีความร่อนไม่
เหนียวติดมือ ดินท่ีใชถ้า้ยงัจบัตวัเป็นกอ้นอยู่ควรย่อยและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4  (ธนธร เงินชูกล่ิน
,2554) อตัราส่วนท่ีเหมาะสมท าบล็อกประสาน ระหวา่งซีเมนต์ต่อดินลูกรังเทากบั 1:7 นอกจากนั้น
สามารถน าข้ีเถา้แกลบมาทดแทนปูนซีเมนต ์ในอตัราส่วน 5% , 10% , 15% และ 20% และสามารถผา่น
มาตรฐานก าลงัอดัท่ียอมรับ คือ 70 กก./ตร.ซม. (สมเกียรติ ฉิมสร,2553) ส่วนการน าทรายด า ซ่ึงเป็นกาก
ของเสียจากกระบวนการหล่อโลหะ สามารถน ามาผลิตบล็อกประสานแทนดินลูกรัง โดยอัตรา
ส่วนผสม ซีเมนต ์: เศษทรายด า คือ 1 : 4 , 1 : 6 , 1 : 8 , 1 : 10 , 1 : 12 (พนัธ์ศกัด์ิ ดาวเรือง,2549) ส่วน
อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการผลิตอิฐบล็อกประสานระหว่างดินลูกรังกับทรายคือ 5:2 เป็น
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยผ่านมาตาฐานก าลงัอดัท่ียอมรับ คือ 70 กก./ตร.ซม. โดยไดค้่าก าลงัอดัท่ี 
80.39 กก./ตร.ซม. และช่วยลดการศูนยเ์สียจากการแกะอิฐออกจากโมล 



 
การทดสอบความแข็งแรงของผนังตามมาตรฐาน BS 5234 
 
 มาตรฐาน BS 5234 เป็นมาตรฐานของประเทศองักฤษ ในการก าหนดการทดสอบเพื่อแบ่ง
ประเภทผนงัตามการใชง้าน โดยในการทดสอบมีหลายวธีิซ่ึงจะจ าลองการใชง้านจริงของระบบผนงั มี
การทดสอบทั้งส้ิน 7 การทดสอบ ดงัน้ี 
 2.3.1 Partition Stiffness ความแขง็แรงของผนงัในการรับแรงกดในแบบ Point load 
 2.3.2 Small Hard Body Impact ความทนทานของผนงัเม่ือถูกกระแทรกโดยแขง็ขนาดเล็ก 
 2.3.3 Large Soft Body Impact ความทนทานของผนงัเม่ือถูกแทรกโดยวสัดุอ่อนนุ่มขนาดใหญ่ 
 2.3.4 Door Slamming ความทนทานของผนงัต่อการเปิด-ปิด ประตูซ ้ าบ่อย ๆ 
 2.3.5 Crowd Pressure ทดสอบการรับแรงของผนงัในแบบกระจาย load 
 2.3.6 Light Weight Anchorage ทดสอบการรับแรงแขวนของวสัดุ 
 2.3.7 Heavy Weight Anchorage ทดสอบการรับของชั้นวางของ 
 โดยในการทดสอบท่ี 1-4 จะแบ่งเกรดผนงัเอาไวใ้นแต่ละการทดสอบ เม่ือทดสอบครบทั้ง 4 
การทดสอบ จะน าผลทั้งหมดมาประเมินเกรดของระบบผนงันั้นๆ ส่วนการทดสอบท่ีเหลืออีก 3 การ
ทดสอบเป็นเพียงการทดสอบ เพื่อใหรู้้ถึงสมรรถภาพของระบบผนงัเท่านั้น การแบ่งเกรดผนงั ใน
มาตรฐาน BS 5234  ไดท้  าการแบ่งผนงัต่างๆออกเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะการใชง้านดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการแบ่งประเภทผนงั 

Grade ลกัษณะผนงั พื้นท่ีใชง้าน 
LIGHT DUTY 

(LD) 
ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านอยา่งเบา,มีคนอยูน่อ้ย 
โดยท่ีผนงัมีการดูแลอยา่งอยา่งดี มีการ
กระทบกระทัง่นอ้ย 

ท่ีพกัอาศยั,ตึกแถว,หอพกั,
หอ้งพกัโรงแรม 

MEDIUM DUTY 
(MD) 

ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านปานกลาง มีการ
กระทบกระทัง่บา้ง แต่ยงัมีการดูแลดีอยู ่

ส านกังาน,ธนาคาร,อาคาร
พาณิชย ์

HEAVY DUTY 
(HD) 

ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านสาธารณะจากบุคคล
ต่างๆ ซ่ึงมีการดูแลนอ้ย มีการใชง้านหนกั 

โรงงานอุสาหกรรม,ห้องโถง,
ช่องทางเดิน,หอประชุม 

SEVERE DUTY 
(SD) 

ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านแบบรุนแรงและไม่
ปกติบ่อยๆจากบุคคลจ านวนมาก 

โรงงานอุตสาหกรรมหนกั,ท่ี
จอดรถ,โรงกีฬาฯ 



 
การทดสอบ 
 ในการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234 นั้น จะตอ้งท าการติดตั้งผนงัทดสอบตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐาน ดงัน้ี 

- ผนงัทดสอบตอ้งยาวอยา่งนอ้ย 4.50 ม. และมีมุมผนงัยืน่ออกมาอยา่งนอ้ย 90 ซม. 
- ในผนงัตอ้งมีวงกบประตูและบานประตูประกอบอยูด่ว้ย โดยมีขนาดตามขอ้ก าหนด 
- ผนงัทดสอบท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งประกอบข้ึนในโครงสร้างท่ีมีความแขง็แรง 

 

 

ภาพประกอบตวัอยา่งผนงั 

การทดสอบระบบผนังตามมาตรฐาน BS 5234 

 
 ในการศึกษาเพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแขง็แรงระหวา่ง ผนงัก่ออิฐ – ฉาบปูน กบั ผนงัอิฐ
บล็อกประสานน้ี จะท าการศึกษาและทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234  ดงัน้ี 

  
 



 1 Large Soft Body Impact 
 เป็นการทดสอบความสารถของผนงั ในการตา้นทานต่อความเสียหายท่ีเกิด จากการกระแทรก 
โดยใชว้สัดุอ่อนใหญ่ เปรียบไดก้บัการท่ีผูอ้ยูอ่าศยัมีการกระแทรกเขา้กบัผนงัในการใชง้านจริง โดยใน
การทดสอบ ผนงัจะถูกกระแทรกจากถุงทราย น ้าหนกั 50 ก.ก. ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 การทดสอบยอ่ย คือ 

การทดสอบ Resistance to Damage ทดสอบโดยพลงังานกระแทรกต ่า กระแทรกผนงัเพียง 1 
คร้ัง โดยผนงัตอ้งไม่เกิดการเปล่ียนรูปแบบถาวร  (permanent deformation) เกิน 2 ม.ม. หรือ เกิดความ
เสียหายใดๆข้ึน ขั้นตอนการทดสอบ 

- เลือกจุดท่ีกระแทรก 2 จุด ในช่วงความสูง 1.20 – 1.75 จากพื้น 
- ยกถุงข้ึนตามความสูงของพลงังานกระแทรกท่ีจะทดสอบ 
- ปล่อยถุงใหล้งมากระแทรก 1 คร้ัง (หา้มกระแทรกซ ้ า) 
- ทิ้งใหผ้นงัคืนตวั 5 นาที แลว้วดัค่าความเปล่ียนรูปแบบถาวร (permanent 

deformation) ของผนงั 
- ทดสอบจุดท่ี 2 ในแบบเดียวกนั 

การทดสอบ Structural Damage ทดสอบโดยใชพ้ลงังานกระแทรกสูง กระแทรกผนงัในจุดเดิม 
3 คร้ัง โดยผนงัตอ้งไม่เกิดการพงัทลายลงมา 

- เลือกจุดท่ีกระแทรก 2 จุด ในช่วงความสูง 1.20 – 1.75 ม. จากกพื้น (ควรเป็น
คนละจุดกบัการทดสอบแรก) 

- ยกถุงข้ึนตามความสูงของพลงังานกระแทรกท่ีทดสอบ 
- ปล่อยถุงใหล้งมากระแทรก 3 คร้ัง 
- ตรวจสอบและบนัทึกความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
- ทดสอบในจุดท่ี 2 ในลกัษณะเดียวกนั 



 
ภาพประกอบการทดสอบ Large Soft Body Impact 

 
 2 Light Weight Anchorage 
 เป็นการทดสอบ เพื่อหาความสามารถในการรับ Load ณ.จุดท่ีแขวนอุปกรณ์ติดยึด (Anchorage 
point) โดยเป็นการทดสอบจุดแขวนท่ีอุปกรณ์ยดึตวัเดียว แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

Pull – out Test ทดสอบใส่ load ผา่น bracket ในแนวแกนของอุปกรณ์ติดยดึ หรือดึงออกใน
แนวตั้งฉากกบัผนงันั้นเอง โดยในการทดสอบจะมีแผน่เหล็กบางๆท่ีเรียกวา “shim plate” สอดอยู่
ระหวา่งผวิผนงัและbracket โดยแผน่เหล็กน้ี  จะถูกด่ิงข้ึนในแนวตั้งดว้ยแรงขนาด 20 N ตลอดการ
ทดสอบ ซ่ึงจะหยดุการทดสอบต่อเม่ือ shim plate หลุดออก และค่าท่ีอ่านไดจ้ะเป็น load ท่ีผนงัสามารถ
รับได ้



Pull – down Test ทดสอบคลา้ยการทดสอบ pull – out test เพียงแต่ทิศทางในการใส่ load 
ใหก้บั bracket เป็นทิศทางดึงลง โดยจะหยดุการทดสอบต่อเม่ือ shim plate หลุดออก หรือ bracket มีการ
เคล่ือนไวเ้กิน 2 มม. 

ขั้นตอนการทดสอบ 
- ใส่ load 20 N ในแนวตั้ง (ดึงข้ึน) ใหก้บั shim plate 
- ใส่ load ใหก้บั bracket ในทิศทางท่ีก าหนด ส าหรับแต่ละการทดสอบ 
- เม่ือ shim plate หลุดออก (หรือ deflection เกิน 2 มม. ส าหรับ pull – down 

test) ใหห้ยดุการทดสอบทนัที 
- บนัทึกการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนและค่า load ท่ีผนงัรับไดใ้นแต่ละการ

ทดสอบ ท่ีผนงัรับไดใ้น แต่ละการทดสอบ 
 

 
ภาพประกอบการทดสอบ Light Weight Anchorage 

 
 ในการทดสอบหวัขอ้น้ี จะทดสอบเฉพาะในเร่ือง Pull – down test ซ่ึงเป็นการทดสอบใน
ลกัษณะการแขวนของเท่านั้น 
 



ผลการทดสอบ 
 

ผนงัก่ออิฐฉาบ – ปูน ผลการทดสอบ เม่ือถูกกระแทกโดยวสัดุอ่อนนุ่มขนาดใหญ่ ( Large  Soft  
Body  Impact ) ไดเ้กรด SV (SEVERE DUTY) ส่วนการทดสอบการรับแรงอุปกรณ์แขวน (Light 
Weight Anchorage) แบบ Pull – down Test โดยใช ้Bolt ขนาดเบอร์ ¼ สามารถรับน าหนกัไดถึ้ง 60 กก. 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน ผลการทดสอบ เม่ือถูกกระแทกโดยวสัดุอ่อนนุ่มขนาดใหญ่ ( Large  
Soft  Body  Impact ) ไดเ้กรด SV (SEVERE DUTY) ส่วนการทดสอบการรับแรงอุปกรณ์แขวน (Light 
Weight Anchorage) แบบ Pull – down Test โดยใช ้Bolt ขนาดเบอร์ ¼ สามารถรับน าหนกัไดถึ้ง 60 กก. 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 
 การวเิคราะห์ต้นทุนวสัดุ 
 
 ในท่ีน้ีจะท าการแยกการวิเคราะห์ตน้ทุนวสัดุ และ ตน้ทุนค่าแรง เพื่อใชใ้นการพิจารณาในการ
เลือกใชว้สัดุและตน้ทุนการก่อสร้าง 
 1 วเิคราะห์ตน้ทุนวสัดุ 

- ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน  

ตารางแสดงราคาค่าวสัดุ ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน ( พื้นท่ี 11 ตรม.) 
ล าดบั รายการวสัดุ ปริมาณ หน่วย ราคา/หน่วย* รวมเป็นเงิน 

1 อิฐมอญ 1,320.00 กอ้น 0.90 1,188.00 
2 ปูนก่อส าเร็จรูป 50 กก. 7.33 ลูก 70.00 513.10 
3 ปูนฉาบส าเร็จรูป 50 กก. 12.94 ลูก 70.00 905.80 
 รวมค่าวสัดุ 1-3    2,606.90 

 
 
 
 



- ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 

ตาราง แสดงราคาค่าวสัดุ ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน ( พื้นท่ี 11  ตรม.) 
ล าดบั รายการวสัดุ ปริมาณ หน่วย ราคา/หน่วย*  รวมเป็นเงิน 

1 อิฐบล็อกประสาน 370.00 กอ้น 15.00 5,500.00 
2 ปูนก่อส าเร็จรูป 8.50 ลูก 70.00 595.00 
 รวมค่าวสัดุ 1 - 2    6,095.00 

* เป็นราคาตลาดท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้
 

 2 วเิคราะห์ตน้ทุนค่าแรง 
- ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน  

ตารางแสดงราคาค่าแรงก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน ( พื้นท่ี  11 ตรม.) 
ล าดบั รายการค่าแรง ปริมาณ หน่วย ราคา/หน่วย* รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแรงก่ออิฐมอญ 11.00 ตร.ม. 80.00 880.00 
2 ค่าแรงฉาบปูน 2 ดา้น 22.00 ตร.ม. 90.00 1,980.00 
 รวมค่าแรง 1-2    2,860.00 

 
 

- ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 

ตารางแสดงราคาค่าแรงผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน ( พื้นท่ี  11 ตรม.) 
ล าดบั รายการค่าแรง ปริมาณ หน่วย ราคา/หน่วย*  รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแรงก่ออิฐบล็อกประสาน 11.00 ตรม. 80.00 880.00 
 รวมค่าแรง 1    880.00 

   * เป็นราคาตลาดท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้
 
 
 



การวเิคราะห์ผลติภาพในงานก่อสร้าง 
 
 1 วเิคราะห์ผลผลิตในงานก่อสร้าง 

- ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน  

ตาราง แสดงปริมาณงานผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน / คน / วนั 
ล าดบั รายการ ระยะเวลา (ชม.) / คน หมายเหตุ 

1 งานตีเส้น-ด่ิงพร้อมก่ออิฐมอญ 11.00 8 ตร.ม./คน/วนั 
2 งานฉาบปูน 2 ดา้น 12.57 14 ตร.ม./คน/วนั 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 23.57  

 
- ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 

ตาราง แสดงปริมาณงานผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน / คน / วนั 
ล าดบั รายการ ระยะเวลา (ชม.) / คน หมายเหตุ 

1 งานตีเส้น-ด่ิงพร้อมอิฐบล็อกประสาน 6.00 14.5 ตร.ม./คน/วนั 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6.00  

 
2 การเปรียบเทียบน ้าหนกัระหวา่งผนงัก่ออิฐมอญ–ฉาบปูน กบั ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกั  (จาก www.tumcivil.com ) 
ล าดบั รายการ น ้าหนกั/กอ้น(ก.ก.) น ้าหนกั/ตร.ม.(ก.ก.) หมายเหตุ 

1 ผนงัก่ออิฐมอญ-ฉาบปูน 0.20 180 120 กอ้น/ตร.ม. 
2 ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน 4.10 200 33.33 กอ้น/ตร.ม. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tumcivil.com/


สรุปผลงานวจัิย 

 
 1. จากการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234 สามารถสรุปไดว้า่  
 ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน เม่ือทดสอบการกระแทรกดว้ยวสัดุอ่อนนุ่ม มีความแขง็แรงในระดบั 
SD (SEVER DUTY) คือ ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านแบบรุนแรงและไม่ปกติบ่อยๆจากบุคคลภายนอก
จ านวนมากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหนกั ท่ีจอดรถ โรงกีฬา ส่วนการทดสอบการแขวนวสัดุ
สามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 60 กก. โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจากการทดสอบ 
 ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน เม่ือทดสอบการกระแทรกดว้ยวสัดุอ่อนนุ่ม มีความแขง็แรงในระดบั 
SD (SEVER DUTY) คือ ใชก้ั้นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านแบบรุนแรงและไม่ปกติบ่อยๆจากบุคคลภายนอก
จ านวนมากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหนกั ท่ีจอดรถ โรงกีฬา ส่วนการทดสอบการแขวนวสัดุ
สามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 60 กก. โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจากการทดสอบ 
 2.จากการศึกษาดา้นตน้ทุนต่อหน่วย และ อตัราผลผลิตในงานก่อสร้าง (Unit Cost and 
Productivity in Construction) สามารถสรุปไดว้า่ 
 ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน ในดา้นราคาท่ีจา้งเหมาค่าแรงในการก่ออิฐมอญท่ี ตร.ม.ละ 80.00 
บาท / ตร.ม. นั้น จากการศึกษาแลว้ พบวา่ ตน้ทุน / ตร.ม. เท่ากบั 87.75 บาท ซ่ึงมากกวา่ราคาท่ีจา้งเหมา
อยู ่ 7.75 บาท งานฉาบปูนท่ีจา้งเหมาค่าแรงในการฉาบผนงัท่ี ตร.ม.ละ 90.00 บาท / ตร.ม. นั้น จาก
การศึกษาแลว้ พบวา่ ตน้ทุน / ตร.ม. เท่ากบั 50.00 บาท ซ่ึงต่างกบัอยู ่40.00 บาท 
 ผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน ราคาท่ีจา้งเหมาค่าแรงในการก่ออิฐบล็อกประสานท่ี ตร.ม.ละ 80.00 
บาท / ตร.ม. นั้นจากการศึกษาแลว้ พบวา่ ตน้ทุน / ตร.ม. เท่ากบั 48.27 บาท ซ่ึงนอ้งกวา่ราคาท่ีจา้งเหมา
อยู ่31.73 บาท 



 
กราฟท่ี 1 เปรียบเทียบค่าแรงกบัตน้ทุนการผลิต 

 
 3.ดา้นระยะเวลาในการก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน ใชร้ะยะเวลา 23.57 ชม. ส่วนผนงัก่ออิฐบล็อก
ประสาน ใชร้ะยะเวลา 6.00 ชม. อิฐบล็อกประสานเสร็จเร็วกวา่ 17.57 ชม. (คิดเป็น 3.92 เท่า)  
 

 
กราฟท่ี 2 เปรียบเทียบระยะเวลา 

 



 4.ดา้นราคาวสัดุในงานผนงัก่ออิฐมอญ–ฉาบปูน มีค่าวสัดุรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,606.90 บาท 
ส่วนอิฐบล็อกประสาน มีค่าวสัดุรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,095.00 บาท (ค่าวสัดุผนงัอิฐบล็อกประสานแพง
กวา่ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน อยู ่3,488.10 บาท) ดา้นค่าแรงผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน เป็นเงินทั้งส้ิน 
2,860.00 บาท ค่าแรงผนงัก่ออิฐบล็อกประสาน เป็นเงินทั้งส้ิน 880.00  บาท (ค่าแรงผนงัอิฐบล็อก
ประสานถูกกวา่ผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน อยู ่1,980.00 บาท) เม่ือท าการรวมค่าวสัดุกบัค่าแรง ผนงัก่อ
อิฐมอญ – ฉาบปูน มีมูลค่าเป็นเงิน 5,466.90 บาท (496.99 บาท/ตร.ม.) ผนงัก่ออิฐบล็อกประสานมีมูลค่า
เป็นเงิน 6,975.00 บาท (634.09 บาท/ตร.ม.) ผนงัก่ออิฐบล็อกประสานมีมูลค่ามากกวา่ผนงัอิฐมอญ – 
ฉาบปูน อยู ่1,508.10 บาท (1.27 เท่า/ตร.ม.) 
 

 
กราฟท่ี 3 เปรียบเทียบค่าวสัดุ+ค่าแรง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.ตามมาตรฐาน BS 5234 อิฐบล็อกประสานจากการทดสอบ มีความแขง็แรงในระดบั SD 
(SEVER DUTY) แต่ในการไปใชจ้ริง เม่ือเกิดแรงดา้นขา้ง ท าใหเ้กิดการห้อยตวัได ้
 2.ผนงัอิฐบล็อกประสานท่ีเป็นภายนอกอาคาร ควรท าการฉาบผนงัดา้นนอก เน่ืองจากอิฐบล็อก
ประสานมีความยุย้ เม่ือผา่นการใชง้านเป็นผนงัอาคารไปในระยะหน่ึง 



3 .ในการก่อผนงัในอาคารบา้นเรือนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่เช่น ท่ีพกัอาศยั ตึกแถว หอ้งพกัใน
โรงแรม เราสามารถใชผ้นงัอิฐบล็อกประสานแทนผนงัก่ออิฐมอญ – ฉาบปูน เพื่อช่วยประหยดัเวลา 
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