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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับกําลังอัดของบล็อกประสาน วว.เปรียบเทียบกับอิฐมอญ 

และอิฐทนไฟ ท่ีมีใชในงานกอสรางทั่วๆไป บล็อกประสานที่ใชวิจัยจะใชบล็อกรุนปจจุบันที่ วว.แนะนําใหใชในงานกอสราง(รุนดอก
กลมมีรูหยอดปูนเกราท 3 รู) สวนอิฐมอญและอิฐทนไฟ ใชอิฐท่ีมีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป การทดสอบจะทดสอบตามมาตรฐาน 

ASTM C 1314 – 02a และ ASTM C 67 – 02c ปูนเกราทใชอัตราสวนปูนตอทรายหยาบ1:2 w/c 0.75 สวนปูนกอใชอัตราสวนปูนตอ
ทรายหยาบ1:3 w/c 0.6  ผลการทดสอบพบวาบล็อกประสาน วว. มีความสามารถในการรับกําลังอัดสูงมากกวา อิฐมอญ และอิฐทนไฟ 

และมีความแข็งแรงมากเพียงพอตอการใชกอสรางบานและอาคารในระบบผนังรับน้ําหนักได  
 

ABSTRACT: The objective of this research is to compare compressive strength of interlocking blocks, clay bricks and fire 

resistance bricks. This research used interlocking blocks model recommended by TISTR to use in construction (Circular interlock keys with 

grouting 3 cores) clay bricks and fire resistance bricks were ordinary types available in the market. The experiments follow ASTM C 1314 – 

02a and ASTM C 67 – 02c.   Grout cement mortar was prepared using ratio of Portland cement and coarse sand 1:2 and w/c 0.75.  

Mortar for brick was prepared using ratio of Portland cement and coarse sand 1:3, and w/c 0.6. The results showed that compressive 

strength of the interlocking blocks was higher than those of clay bricks and fire resistance bricks.  Interlocking blocks was strong 

enough to be used as bearing wall system.  
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1.   บทนํา 
บล็อกประสาน วว. คือวัสดุกอสรางประเภทหนึ่ง ท่ีสามารถ
นํามาใชในงานกอสรางในระบบผนังรับน้ําหนัก การผลิต
บล็อกประสาน  วว. กระทําโดยการใชดินลูกรัง หรือวัสดุ
ทองถิ่นอื่นๆที่มีความเหมาะสม คือเปนดินเม็ดหยาบที่ไมมี
ความเหนียว หรือมีคาความเหนียวนอยๆ ผสมกับปูนซีเมนต 

 

ปอรตแลนด และน้ําเชนเดียวกับดินซีเมนต นํามาอัดข้ึนรูปดวย
เครื่องอัดกอนบล็อกประสาน วว. บมในสภาพที่มีความชื้นไม
นอยกวา 7 วัน จะไดบล็อกประสาน วว.  ท่ีมีความแข็งแรง
เพียงพอตอการขนยายหรือนําไปใชงานได โดยมาตรฐานความ
แข็งแรงของบล็อกประสาน วว. กําหนดไวตองมีไมนอยกวา  
70 กก./ซม.2 เพื่อใหสามารถใชในงานอาคารวัสดุกอได [1] 
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บล็อกประสาน วว. ถึงแมมีการวิจัยและเผยแพรมานานกวา 40 

ปแลว โดยฝายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.) แตถาเปรียบเทียบกับบาน 

คสล. แบบกอฉาบโดยท่ัวๆไปจะพบวาความนิยมในการใช
บล็อกประสาน วว. ยังมีนอยมาก ปญหาสําคัญอยางหนึ่งคือ
ความไมมั่นใจในความแข็งแรง เนื่องจากกระบวนการผลิตของ
บล็อกประสาน วว. ท่ีไมตองเผา และจากความเคยชินในการใช
อิฐดินที่ตองมีการเผาไฟมีมากกวา ดังนั้นเพื่อเปนการสราง
ความมั่นใจในความแข็งแรงของการใชงานบล็อกประสาน วว. 

และเปนการแบงประเภทการใชงานของบล็อกประสาน วว. 

อยางชัดเจน ทางฝายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.)จึงเห็นควรใหทําการวิจัย
เปรียบเทียบความสามารถในการรับกําลังอัดของบล็อก
ประสาน วว. เปรียบเทียบกับอิฐดินเผา เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับผูตองการใชงานบล็อกประสาน  วว. และใชอางอิง
สําหรับการศึกษาตอๆไป 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 ความสามารถในการรับกําลังอัดของบล็อกประสานที่
กอดวยปูนเกราทสูตรตางๆ  

 ณฐพงศ จันทรเพชร และคณะ (2551) ไดทําการทดสอบ
ความสามารถในการไหลได และความสามารถในการรับกําลัง
อัดของปริซึมบล็อกประสานที่กอข้ึนดวยปูนเกราท (อัตราสวน
ปูนตอทรายหยาบและทรายละเอียด 1: 2 และ 1:3) ผสมดวย 

w/c 0.6, 0.8, 1.0 เมื่อทดสอบพบวาปูนเกราทท่ีผสมดวยทราย
หยาบมีคาความสามารถในการรับกําลังอัดดีกวาปูนเกราทท่ี
ผสมดวยทรายละเอียด ปูนเกราทท่ีผสมดวย w/c 0.6 มีคา
ความสามารถในการรับกําลังอัดดีกวาท่ีอัตราสวนน้ําอื่นๆ และ
ปูนเกราทท่ีใชไมควรผสมดวย w/c ท่ีมากกวา 0.8 เพราะที่ w/c 

0.8 กําลังอัดของปูนเกราทมีคาใกลเคียงกับสองเทาของกําลังอัด
ของกอนวัสดุคือ 140 กก./ซม.2 ดังนั้นถาผสมน้ํามากกวานี้กําลงั
ของปูนเกราทจะนอยเกินไป และการวิบัติอาจเกิดในตัวเชื่อม
ประสานแทนกอนบล็อกประสาน  สวนแทงปริซึมบล็อก
ประสานที่กอดวยปูนเกราทท่ี w/c 0.8 ใหคาความสามารถใน
การรับกําลังอัดดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาสภาพภายหลังการวิบัติ
พบวา ถึงแมปูนเกราทท่ีผสมน้ําท่ี w/c 0.6 มีคาความแข็งแรง
มากที่สุดแตความสามารถในการไหลไมดี  จึงไหลเชื่อม

ประสานกอนบล็อกประสานไดไมท่ัวถึง การสงถายแรงจึงเกิด
ไมดี เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมน้ําท่ี  w/c 0.8 ท่ีความสามารถ
ในการรับกําลังนอยกวา แตการไหลเชื่อมประสานเปนไปได
ดีกวาการสงถายแรงจึงดีกวา ความสามารถในการรับกําลัง
โดยรวมจึงดีกวา แตเมื่อเพิ่มน้ําท่ี w/c 1.0 ถึงแมการไหลจะ
ท่ัวถึง แตกําลังของปูนเกราทต่ําเกินไปจึงเกิดการวิบัติท่ีตัวเชื่อม
ประสานดวย กําลังจึงต่ําลง ดังนั้นปูนเกราทสูตรท่ีเหมาะสมใน
การใชงานกับบล็อกประสานคือการผสมดวยทรายหยาบที่
อัตราสวน 1:2 โดยน้ําหนัก ผสมน้ําท่ี w/c ไมเกิน 0.8 [2]   

 

2.2 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนตเพื่อ
เปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน 

 สิทธิชัย แสงอาทิตย และคณะ ไดศึกษาคุณสมบัติและ
พฤติกรรมเชิงกลของอิฐดินซีเมนต เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดกับ
คุณสมบัติทางกลของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน อิฐดิน
ซี เมนต ท่ีใชผลิตจากมูลนิธิจักรราชพัฒนา  ทดสอบตาม
มาตรฐานASTM C67 และ ASTM E447 พบวา คาเฉลี่ย
คุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนต ประกอบดวย กําลังรับ
แรงอัด การดูดซึมน้ํา และโมดูลัสการแตกหัก มีคาใกลเคียงกับ
อิฐมอญ แตมีคานอยกวาอิฐมอญมาตรฐาน นอกจากนั้นยัง
พบวาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนตมีคาท่ีไมแนนอน ซึ่ง
แสดงวาขบวนการผลิตอิฐดินซีเมนตดังกลาวควรไดรับการ
ปรับปรุง [3] 

 

3. ระเบียบวิธิวิจัย 

การวิจัยนี้ใชบล็อกประสาน วว. ท่ีมีผลิตจําหนายในทองตลาด 

รุนท่ีมีดอกกลม และมีรูหยอดปูนเกราท 3 รู ซึ่งเปนรุนปจจุบัน
ท่ี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) แนะนําใหใชในการกอสรางอาคาร[4] การทดสอบทําตาม
มาตรฐานASTM C 1314-02a [5]  และASTM C 67-02a [6]  

โดยนํามากอเปนแทงปริซึมแบบกอนครึ่งใหมีอัตราสวนความ
สูงตอความหนาอยูระหวาง 2-5  โดยปริซึมบล็อกประสานมี
ขนาดกวาง*สูง*หนา เทากับ 37.5×40×12.5 อัตราสวนความสูง
ตอความหนา(h/t)เทากับ 3.2 กอดวยปูนเกราท อัตราสวน 

ปูนซีเมนตตอทรายหยาบเทากับ 1:2 ผสมน้ําดวย w/c 0.75   อิฐ
มอญ  และอิฐทนไฟ  เลือกซื้อจากรานคาท่ีมีมาตรฐานใน
ทองตลาด โดยกอดวยปูนกอ อัตราสวนปูนซีเมนตตอทราย

: 1608 :



หยาบเทากับ 1:3 ผสมน้ําดวย w/c 0.6 ขนาดแทงปริซึมอิฐมอญ
มีขนาดกวาง×สูง×หนา เทากับ 22×31×6.2อัตราสวนความสูง
ตอความหนา(h/t) เทากับ 5 ขนาดแทงปริซึมอิฐทนไฟมีขนาด
กวาง×สูง×หนา เทากับ 35.5×31×10.7 อัตราสวนความสูงตอ
ความหนา(h/t) เทากับ 2.9 ดังแสดงในภาพที่ 1 พรอมเก็บ
ตัวอยางปูนกอ และปูนเกราทเพื่อทดสอบความสามารถในการ
รับกําลัง การทดสอบความสามารถในการรับกําลังของปริซึม
บล็อกประสาน กอนปูนกอและกอนปูนเกราททดสอบที่อายุ
การบม 28 วัน และทดสอบคาการดูดกลืนน้ํา และหาคาความ
หนาแนนแหงในวัสดุทุกประเภท 

 

 
ภาพที่ 1 แทงปริซึมที่ผลิตขึ้นจากอิฐตางๆ 

 

4.ผลการวิจัยและการวิเคราะหผล 

4.1 ความสามารถในการรับกําลังอัดของวัสดุที่ใช 
จากผลการวิจัยพบวากําลังอัดเฉลี่ยของวัสดุท่ีใชมีคาแตกตาง
กันคือปูนกอมีกําลังอัดเทากับ 276.0 กก./ซม.2 ซึ่งสูงกวากําลัง
อัดของอิฐท่ีนํามาใชกอปริซึมคืออิฐมอญ และอิฐทนไฟ โดยมี
กําลังอัดเทากับ 69.0 และ 140.7 กก./ซม.2ตามลําดับ กําลังอัด
ของปูนเกราทมีคาเทากับ 257.4 กก./ซม.2มากกวาคากําลังอัด
ของบล็อกประสาน วว. ท่ีใชกอปริซึม โดยบล็อกประสานวว. 

มีคากําลังอัดเทากับ 109.6 กก./ซม.2 ดังแสดงในภาพที่ 2   

 

กําลังอัดของกอนวัสดุตางๆ
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ภาพที่ 2 คากําลังอัดเฉลี่ยของกอนวัสดุตางๆทีอ่ายุ 28 วัน 

จากผลการทดสอบจึงถือไดวาในการนําไปใชงานจริงคา
วัสดุ เชื่อมประสานที่อัตราสวนดังกลาวมีความปลอดภัย
เนื่องจากในสภาพการรับกําลังจริงๆ ถาเกิดการวิบัติไมควรให
เกิดการวิบัติท่ีชุดเชื่อมยึดตางๆ ควรใหเกิดการวิบัติจากตัววัสดุ
เองดังนั้นวัสดุเชื่อมประสานควรมีความแข็งแรงมากกวาตัว
กอนอิฐและควรแข็งแรงมากวาสองเทาเปนอยางนอย 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการรับกําลังอัดแตละกอน
พบวาบล็อกประสานจะมีคากําลังแตละกอนใกลเคียงกันมาก
ท่ีสุดคือมีคากําลังอัดอยูระหวาง 105.2  ถึง 116.1 กก./ซม.2 

สวนอิฐมอญพบวากําลังอัดคอนขางแตกตางกันคือมีคาอยู
ระหวาง 46.8 ถึง 81.3 กก./ซม.2 สวนกรณีของอิฐทนไฟ พบวา
จะมีคากําลังอัดแตละกอนแตกตางกันอยางมาก คือมีคาระหวาง 

44.4 ถึง 222.7 กก./ซม.2 แสดงวาในกระบวนการผลิต บล็อก
ประสานวว. มีการควบคุมคุณภาพไดดีท่ีสุดเพราะใชเครื่องอัด
ท่ีมีขนาดมาตรฐานและมีการช่ังนน.วัสดุท่ีใชผลิต สวนอิฐมอญ
และอิฐทนไฟไมสามารถควบคุมการผลิตไดเพราะการผลิตอิฐ
มอญและอิฐทนไฟที่ใชดินธรรมชาติอัดผานเครื่องอัดท่ีไมมี
การควบคุมนน.และใชการเผาไฟ ซึ่งทําใหเกิดการหดตัวของ
เนื้อดินและการแตกราวภายในที่ไมสามารถควบคุมได และไม
เหมือนกันทุกกอน ทําใหความแข็งแรงของกอนอิฐแตละกอน
แตกตางกันมากดังแสดงในภาพที่ 3 

 

กําลังอัดของกอนวัสดุตางๆ
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ภาพที่ 3 คากําลังอัดแตละกอนของกอนวัสดตุางๆ 

 

4.2 ความสามารถในการรับกําลังอัดของแทงปริซึม 

จากการวิจัยพบวากําลังอัดของแทงปริซึมตางๆ จะเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็วตามอายุการบมจนถึง 7 วัน  หลังจากนั้นกําลังอัด
จะเพิ่มข้ึนนอยลง หลังจาก 14 วัน กําลังอัดจะเพิ่มข้ึนนอย  และ
กําลังจะเพิ่มนอยมากหลังจาก 28 วัน ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 คากําลังอัดของปริซึมอิฐตางๆ ที่อายุการบมตางๆ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกําลังอัดของแทงปริซึม ท่ีอายุการบม 28 วัน
พบวา ปริซึมบล็อกประสาน วว. จะมีคาสูงสุด รองมาคือปริซึม
อิฐทนไฟ และปริซึมอิฐมอญมีคาต่ําสุด โดยมีคากําลังอัดเทากับ 

71.6 , 55.6 และ 44.6 กก./ซม.2 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

กําลังอัดของปริซึมจากอิฐตางๆท่ี 28 วัน
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ภาพที ่5 คากําลังอัดเฉลี่ยของปริซึมอิฐตางๆ 

 

เมื่อพิจารณากําลังอัดของแทงปริซึมแตละแทงพบวากําลังของ
แทงปริซึมบล็อกประสานจะมีความใกลเคียงกันมาก แตกรณี
ของปริซึมอิฐมอญและปริซึมอิฐทนไฟจะมีคาแตกตางกัน 

คอนขางมากดังแสดงในภาพที่ 6 

 

กําลังอัดของแทงปริซึมจากอิฐตางๆ
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ภาพที ่6 คากําลังอัดแตละแทงของปริซึมอิฐตางๆ 

4.3 คาการดูดกลืนน้ําและความหนาแนนของอิฐประเภท
ตางๆ 

จากการวิจัยพบวาคาการดูดกลืนน้ําเฉลี่ยของกอนวัสดุตางๆ
มีคาแตกตางกัน คือบล็อกประสานและอิฐทนไฟมีคาดูดกลืน
น้ําเฉลี่ยใกลเคียงกันคือมีคาเทากับ 226 และ 221 กก./ ลบ.ม. 

ตามลําดับ สวนอิฐมอญมีคาการดูดกลืนน้ําเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือมี
คาเทากับ 320 กก./ลบ.ม. ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

การดูดกลืนน้ํา
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ภาพที ่7 คาการดดูกลืนน้ําเฉลี่ยของอิฐตางๆ 

 

เมื่อพิจารณาคาการดูดกลืนน้ําแตละกอนของอิฐประเภทตางๆ
พบวามีคาแตกตางกัน คือบล็อกประสานจะมีคาการดูดกลืนน้ํา
ใกลเคียงกันโดยมีคาอยูระหวาง 206 – 245 กก. /ลบ.ม. สวนอิฐ
มอญคาการดูดกลืนน้ําแตกตางกันบางคือมีคาอยูระหวาง 290 – 

352 กก. /ลบ.ม. กรณีของอิฐทนไฟคาการดูดกลืนน้ําจะแตกตาง
กันมากคือมีคาอยูระหวาง 194 – 281 กก. /ลบ.ม. ซึ่งเปนผลมา
จากชองวางภายในของอิฐมอญและอิฐทนไฟจะมีรอยราวและ
ชองวางภายในที่เกิดจากการเผาที่ไมสามารถควบคุมขนาดและ
จํานวนได คาการดูดกลืนน้ําจึงตางกันมากดังแสดงในภาพที่ 8 

 

การดูดกลืนนํ้าของกอนวัสดุตางๆ
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ภาพที ่8 คาการดดูกลืนน้ําแตละกอนของอิฐตางๆ 
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สวนคาความหนาแนนแหงพบวาอิฐแตละประเภทจะมีคาความ
หนาแนนแหงไมเทากัน โดยบล็อกประสาน จะมีคาความ
หนาแนนแหงเฉลี่ยสูงสุดคือมีคาเทากับ 2,028 กก./ลบ.ม.รอง
มาคืออิฐทนไฟมีคาความหนาแนนแหงเฉลี่ยเทากับ 1,843 กก./

ลบ.ม. สวนอิฐมอญมีคาความหนาแนนแหงนอยท่ีสุดคือมีคา
เทากับ 1,682 กก./ลบ.ม.  ดังแสดงในภาพที่ 9 
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ภาพที ่9 คาความหนาแนนแหงเฉลีย่ของอิฐตางๆ 

 

เมื่อพิจารณาถึงคาความหนาแนนแหงของอิฐแตละกอนพบวา
อิฐแตละประเภทจะมีคาความหนาแนนแตกตางกันไป คือ 

บล็อกประสานจะมีคาความหนาแนนแหงตางกันเล็กนอยโดยมี
คาอยูระหวาง 1,900 -2,107 กก./ลบ.ม. สวนอิฐมอญจะมีคา
แตกตางกันคอนขางมากคือมีคาระหวาง 1,575-1,916 กก./ลบ.

ม. สวนอิฐทนไฟจะมีคาความหนาแนนแตกตางกันเล็กนอย
โดยมีคาอยูระหวาง 1,760-1,925 กก./ลบ.ม. ซึ่งเปนผลมาจาก
การควบคุมการผลิตท่ีไมสามารถน้ําหนัก ปริมาณของรอย
แตกราว และขนาดชองวางภายในไดดังแสดงในภาพที่ 10 

 

ความหนาแนนแหงของกอนวัสดุตางๆ
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ภาพที ่10 คาความหนาแนนแหงแตละกอนของอิฐตางๆ 
 

4.4 การวิบัติของแทงปริซึมจากอิฐตางๆ 

เมื่อพิจารณาการวิบัติในแทงปริซึมบล็อกประสานพบวา
การวิบัติจะเกิดข้ึนในตัวบล็อกประสานกอน โดยปูนเกราท
บางสวนยังไมวิบัติ ดังแสดงในภาพที่ 11 คือตัวบล็อกจะ
แตกราวแตปูนเกราทยังคงรูปอยูไดแสดงวาปูนเกราทมีความ
แข็งแรงมากกวา และสามารถเชื่อมยึดกอนบล็อกประสานไดดี
โดยไหลของปูนเกราทสามารถไหลเชื่อมตัวดอกของบล็อก
ประสานไดอยางทั่วถึงจริง ทําใหการสงถายแรงเปนไปอยาง
เต็มประสิทธิภาพ กําลังตอกอนและกําลังของแทงปริซึมจึงไม
แตกตางกันมาก 

 

 
ภาพที ่11 การวิบตัิของแทงปริซึมบลอ็กประสาน 

 

การวิบัติในแทงปริซึมอิฐมอญจะพบวาการวิบัติจะเกิดข้ึน
ในตัวอิฐมอญดังแสดงในภาพที่ 12  ซึ่งแสดงใหเห็นวาปูนกอมี
ความแข็งแรงมากกวาตัวกอนอิฐมอญแตเนื่องจากปูนกอ
รองรับกอนอิฐอยูท้ังกอน ดังนั้นเมื่อกอนอิฐวิบัติตัวปูนกอเองก็
จะเกิดการวิบัติดวยทําใหเกิดการพังทลายลงเพราะปูนกอจะฉีก
ขาดออกจากกัน 

 

 
ภาพที ่12 การวิบตัิของแทงปริซึมอฐิมอญ 
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ในกรณีของอิฐทนไฟเมื่อนํามากอเปนแทงปริซึมการวิบัติจะ
เกิดข้ึนในตัวกอนอิฐเชนเดียวกัน แตการวิบัติจะสังเกตเห็นได
ชัดเจนมากทั้งจากเสียงและลักษณะที่เห็นดังแสดงในภาพที่ 13

คือขณะเกิดรอยแตกราวจะมีเสียงดังมากพรอมเกิดการระเบิด
ของตัวอิฐ และความแข็งแรงของอิฐแตละกอนแตกตางกันมาก
ดังนั้นการวิบัติจะเกิดในอิฐกอนท่ีมีความแข็งแรงต่ําสุดกอน 

และทําใหอิฐกอนอื่นๆเกิดการวิบัติตามมา 
 

 
ภาพที ่13 การวิบตัิของแทงปริซึมอฐิทนไฟ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 1. ปูนเกราทท่ีใชเชื่อมประสานมีคากําลังอัดสูงกวาบล็อก
ประสานและมีคาการไหลที่ดี สวนปูนกอมีกําลังสูงกวากอนอิฐ
ประเภทตางๆ แสดงวาสูตรของปูนเกราท และปูนกอท่ีใช
สามารถนํามาใชงานไดจริง 

 2. อิฐทนไฟมีคากําลังอัดตอกอนสูงสุด โดยมีคาเทากับ
140.7 กก./ซม.2 รองมาคือบล็อกประสานมีคาเทากับ 109.6 

กก./ซม.2 โดยอิฐมอญมีคากําลังอัดต่ําสุดคือเทากับ 69.0 กก./-

ซม.2 โดยบล็อกประสานจะมีคากําลังอัดแตละกอนใกลเคียงกัน
มากที่สุดรองมาคืออิฐมอญ สวนอิฐทนไฟมีคากําลังอัดแตละ
กอนแตกตางกันมากที่สุด  

 3. แทงปริซึมบล็อกประสานจะมีคาการรับกําลังอัดสูงสุด
โดยมีคาเทากับ 71.63 กก./ซม.2 รองมาคือปริซึมอิฐทนไฟโดยมี
คากําลังอัดเทากับ 55.6 กก./ซม.2 สวนปริซึมอิฐมอญมีคากําลัง
อัดต่ําท่ีสุดคือเทากับ 44.5 กก./ซม.2 

 4.การดูดกลืนน้ําเฉลี่ยในบล็อกประสาน และอิฐทนไฟมีคา
ใกลเคียงกันคือมีคาเทากับ 226 และ 221 กก./ลบ.ม.ตามลําดับ 

โดยมีคานอยกวาอิฐมอญที่มีคาเทากับ 320 กก./ลบ.ม. แตเมื่อ
พิจารณาจากคาการดูดกลืนน้ําแตละกอนพบวาบล็อกประสาน

มีคาการดูดกลืนน้ําไมตางกันมาก สวนอิฐมอญและอิฐทนไฟมี
คาการดูดกลืนน้ําแตละกอนแตกตางกันคอนขางมาก 

 5.บล็อกประสานจะมีคาความหนาแนนแหงมากที่สุดคือมี
คาเทากับ 2,028 กก./ลบ.ม. รองมาคือ อิฐทนไฟซึ่งมีคาเทากับ 

1,843 กก./ ลบ.ม. สวนอิฐมอญมีคานอยสุดคือมีคาเทากับ 

1,682 กก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาคาความหนาแนนแหงแตละกอน
พบวาบล็อกประสานจะมีคาความหนาแนนแหงแตละกอน
ใกลเคียงกัน เชนเดียวกับอิฐทนไฟ แตอิฐมอญจะมีคาท่ีแตกตาง
กันมาก 

 6.จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาบล็อกประสานในปจจุบันจะ
มีการควบคุมการผลิตท่ีดี และใหความสม่ําเสมอของบล็อกแต
ละกอนท่ีดีกวาอิฐมอญ และอิฐทนไฟ และเมื่อนํามาใชในงาน
กอสรางจะใหความแข็งแรงโดยรวมที่ดีกวา 
 7.บล็อกประสานรูปแบบปจจุบันเมื่อนํามากอเปนแทง
ปริซึมเหมือนงานกอสรางจริงจะมีกําลังลดลงจากกําลังตอกอน
นอยลงมากเมื่อเทียบจากบล็อกประสานในอดีต เนื่องจาก
ลักษณะของกอนที่ และรูปแบบของการเชื่ อมประสาน
เปลี่ยนไปรวมถึงอัตราสวนของปูนเกราทท่ีไดพัฒนาขึ้นใหม
ใหการเชื่อมยึดกอนบล็อกที่ดี ข้ึนทําใหสามารถนํามาใช
กอสรางบานพักในระบบผนังรับน้ําหนักไดมั่งคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
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อัด ของบล็อกประสาน และการไหลไดของปูนเกราทสูตรตางๆ, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 

[3] สิทธิชัย แสงอาทิตยและคณะ, การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐ
ดินซีเมนตเพื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน , 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
[4] วุฒินัย กกกําแหงและคณะ, 2549, การทดสอบความสามารถในการ

รับกําลังดัดของบล็อกประสานวว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.) 

[5] ASTM C 1314-02c Standard Test Methods for Compressive 

Strength of Masonry Prisms 

[6] ASTM C 67-02c Standard Test Methods for Sampling and Testing 

Brick and Structural Clay Tile 
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