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บทคัดย่อ:  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการรับก าลังอัดของปริซึมบล็อกประสาน วว. ที่ก่อ

สลับทิศคือก่อในลักษณะการก่อแบบคว่ า และหงาย แท่งปริซึมผลิตจากบล็อกประสาน วว. ท่ีผลิตจากโรงงานใน

จังหวัดราชบุรี การทดสอบก าลังอัดทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1314 – 02a และ ASTM C 67 – 02c ควบคุมการ

ผลิตแท่งปริซึมบล็อกประสานให้เหมือนการก่อสร้างจริง โดยใช้ปูนเกร้าท์ อัตราส่วนปูนปอร์ตแลนด์ต่อทรายหยาบ 

เท่ากับ 1:2 ผสมน้ าที่ w/c 0.7, 0.75 และ 0.8 ทดสอบก าลังอัดท่ีอายุ 3,7,14 และ 28 วัน พร้อมทดสอบก าลังอัดปูนเก

ร้าท์ และก าลังอัดตอ่ก้อนของบล็อกประสาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่แท่งปริซึมบล็อกประสาน วว.ท่ีก่อด้วยการก่อ

บล็อกประสานในลักษณะวางคว่ า มีความสามารถในการรับก าลังอัดสูงกว่าการวางบล็อกประสานแบบหงาย การ

เชื่อมประสานในแท่งปริซึมบล็อกประสานด้วยปูนเกร้าท์อัตราส่วน w/c 0.75 มีความสามารถในการเชื่อมประสาน

สูงสุด ท าให้ความสามารถในการรับก าลังอัดของแท่งปริซึมสูงสุดดว้ย 

ค ำส ำคัญ:  บล็อกประสาน, ก าลังอัด, ก าลังอัดบล็อกประสาน  

  

Abstract: This research have objective to test compressive strength of Blockprasan prism build at switch 

direction in face up and face down. Blockprasan in prism process from industrial in Ratchburi Province. The 

apparatus follow to ASTM C 1314 – 02a and ASTM C 67 – 02c standard. The prism control to build same real 

construction by grout mortar at the ratio of Portland cement per course sand 1:2 mixed at w/c 0.7, 0.75 and 0.8 

test compressive strength after curing time at 3, 7, 14 and 28 days and test the compressive strength of grout 

mortar and Blockprasan unit. The results show that the prisms in face up direction have higher compressive 

strength than the prism in face down direction. The connections in prism grout by grout mortar at w/c 0.75 are 

best connector and highest prism compressive strength.          

Keywords: Blockprasan, Compressive strength, Interlocking Block, Interlocking Block Compressive Strength 
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1. บทน ำ 

บล็อกประสาน วว. คือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ผลิต

ได้จากการน าดินเม็ดหยาบผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

และน้ า น ามาอัดขึ้นรูปด้วยเคร่ืองก าลังสูง บ่มด้วย

ความชื้น จะได้ก้อนบล็อกประสานท่ีมีความแข็งแรงสูง

มาก สามารถใช้ก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับน้ าหนัก

ได้ดี ปัจจุบันบ้านบล็อกประสาน ก าลังได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวัสดุท่ีมีความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมสูง ผลิตจากวัสดุท่ีหาได้งา่ยในท้องถิ่นต่างๆ 

สามารถผลิตก้อนวัสดุ รวมถึงน าไปใช้ในงานก่อสร้างได้

ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างแรงงาน และช่างฝีมือ ใน

ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารบล็อกประสานจะใช้ไม้แบบ 

เหล็กเสริม รวมถึงปูนซีเมนต์ท่ีนอ้ยกว่า และก่อสร้างได้

รวดเร็วกว่า ท าให้การก่อสร้างอาคารด้วยบล็อก

ประสาน สามารถประหยัดค่าใชจ้่ายได้มากกวา่ อาคาร

ก่ออิฐฉาบปูนท่ัวๆไปได้มากกว่า 20% จากลักษณะของ

ก้อนบล็อกประสานท่ีมีความแตกต่างกันของเดือยล็อก

ด้านบน และด้านล่าง เมื่อมีการน าไปใช้ในการก่อสร้าง

จะพบว่าแต่ละสถานท่ีผู้น าไปใช้ในการก่อสร้างมี

ขั้นตอนการก่อสร้างท่ีแตกต่างกัน ทิศทางในการวาง

บล็อกที่แตกต่าง ดังนัน้เพื่อสร้างมาตรฐานการก่อสร้าง

อ าค ารด้ ว ยบ ล็ อ ก ป ระส าน  ท า งส ถ า บั น วิ จั ย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้เห็น

พ้องกันว่า ควรท าการทดสอบถึงพฤติกรรมการรับ

ก าลังอัดของบล็อกประสานท่ีวางในทิศทางท่ีแตกต่าง

กันภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  เพื่อ

น าข้อมูลมาสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการก่อสร้าง

อาคารบล็อกประสานตอ่ไป 

  

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้ทดสอบความสามารถในการรับก าลังอัด

ของปริซึมบล็อกประสาน วว. ท่ีก่อในลักษณะการก่อ

แบบวางคว่ า และวางหงายดังแสดงในรูปท่ี1และ2 

 

 
รูปที1่ การก่อบล็อกแบบวางคว่ า  

     

 
            

รูปที2่ การก่อบล็อกแบบวางหงาย 

 

แท่งปริซึมในการวจิัยผลิตจากบล็อกประสาน วว. ท่ี

ผลิตจากโรงงานในจังหวัดราชบุรี การทดสอบก าลังอัด

ทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM C 1314 – 02a และ 

ASTM C 67 – 02c โดยก่ อ แ ท่ งป ริซึ ม จากบล็ อก

ประสาน วว. ในลักษณะการก่อเรียงสลับก้อนคร่ึงสูง 4 

ก้อน (สูง 40.0 ซม. หนา 12.5 ซม.)อัตราส่วนความสูง

ตอ่ความหนาเท่ากับ 3.2 ตามมาตรฐาน ASTM C 1314 

– 02a ค่าความสูงต่อความหนาเท่ากับ 3.2 ใช้ค่าปรับ

แก้เท่ากับ 1.08 การก่อปริซึมควบคุมการผลิตแท่ง

ปริซึมบล็อกประสานให้เหมือนการก่อสร้างจริง โดยใช้

ปูนเกร้าท์ อัตราส่วนปูนปอร์ตแลนด์ต่อทรายหยาบ 

เท่ากับ 1:2 ผสมน้ าท่ี w/c 0.7, 0.75 และ 0.8 ทดสอบ

ก าลังอัดท่ีอายุ 3,7,14 และ 28 วัน พร้อมทดสอบก าลัง

อัดปูนเกรา้ท ์และก าลังอัดต่อก้อนของบล็อกประสาน 
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3. ผลกำรวิจัยและอภปิรำยผล 

3.1 ความสามารถในการรับก าลังอัดของปูนเกรา้ท์ 

ในงานบล็อกประสานปูนเกร้าท์มหีน้าท่ีเป็นตัวเชื่อม

ประสานก้อนบล็อกประสานแต่ละก้อนให้ยึดเหนี่ยวกัน

เป็นผนังได้ดังนั้นปูนเกร้าท์ท่ีใช้ในงานบล็อกประสาน

ต้องมีค่าความสามารถในการรับก าลังท่ีสูงกว่าก้อน

บล็อกประสาน เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวก้อนบล็อก

ประสานท่ีดี  และต้องมีความแข็งแรงมากกว่าก้อน

บล็อกประสาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมประสานเกิด

การพังทลายก่อนท่ีก้อนบล็อกประสานจะแตกร้าว ท่ี

ส าคัญปูนเกร้าท์จะต้องมีความสามารถในการไหลได้ดี

จึงจะท าให้การเชื่ อมประสานเกิดขึ้น เต็ม ท่ี ท่ัว ท้ัง

หนา้สัมผัสซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในการรับก าลัง

ของผนังบล็อกประสานด้วย 

ผลการวิจัยพบว่าก าลังอัดของปูนเกร้าท์สูตรต่างๆ 

จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม โดยในช่วง 14 วัน

แรก ก าลังอัดของปูนเกร้าท์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

หลังจากอายุการบ่มผ่าน 14 วันไปแล้ว อัตราการเพิ่ม

ก าลังอัดจะลดลงและมีอัตราการเพิ่มก าลังอัดท่ีน้อย

มากเมื่ออายุการบ่มผ่านไปถึง 28 วัน โดยก าลังอัดของ

ปูนเกร้าท์แต่ละสูตรจะมีค่าแตกต่างกันไป ดังนั้นค่า

ก าลังอัดเฉลี่ยจะพจิารณาจากค่าก าลังอัดท่ีอายุการบ่ม

ปูนเกรา้ทเ์ท่ากับ 28 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที3่ ความสามารถในการรับก าลังอัดของปูนเกรา้ท์ท่ี

ผสมดว้ยสัดสว่นผสมตา่งกัน 

 

ค่าความสามารถในการรับก าลังอัดของปูนเกร้าท์ท่ี

ผสมด้วยอัตราส่วน ปูนต่อทรายหยาบ เท่ากับ 1:2 มีค่า

ความสามารถในการรรับก าลังอัดแตกตา่งกันไป ขึ้นอยู่

กับปริมาณน้ าท่ีเติมลงในส่วนผสม และอายุการบ่ม 

โดยมีรายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตำรำงที่ 1 ก าลังอัดเฉลี่ยของปูนเกรา้ท์ท่ีผสมดว้ย

สัดสว่นผสมตา่งกัน 

อำยุ

กำร

บ่ม 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.7 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.75 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.8 

3 วัน    89 ksc. 
 

   86 ksc. 
 

   80 ksc. 
 

  7 วัน  181 ksc. 163 ksc. 132 ksc. 

14 วัน 250 ksc. 220 ksc. 193 ksc. 

28 วัน 269 ksc. 237 ksc. 215 ksc. 

 

ค่าก าลังอัดเฉลี่ยของปูนเกร้าทท่ี์อายุการบ่ม 28 วัน 

จะมีค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า(w/c) ท่ีผสม

ลงในส่วนผสม โดยปูนเกร้าท์ท่ีผสมด้วย w/c 0.7 จะมี

ค่าก าลังอัดเฉลี่ยสูงสุด คือมีค่าเท่ากับ 269 ksc. เมื่อ

ผสมด้วย w/c 0.75 มีค่าก าลังอัดเท่ากับ 237 ksc. และ

เมื่อผสมด้วย w/c 0.8 จะมีค่าเท่ากับ215 ksc. ดังแสดง

ในรูปท่ี 4 
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รูปที่4 ความสามารถในการรับก าลังอัดเฉลี่ยของ

ปูน 

เกรา้ทส์ูตรตา่งๆท่ีอายุการบ่ม 28 วัน 

 

3.2 ความสามารถในการรับก าลังอัดของก้อน

บล็อกประสาน 

ก้อนบล็อกประสานท่ีเกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์จนเป็น

แท่งตัน เมื่อน ามาทดสอบก าลังอัดพบว่า ก าลังอัดของ

ก้อนบล็อกประสานท่ีเกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์แต่ละสูตรจะ

มีค่าความสามารถในการรับก าลังอัดเพิ่มขึ้นตามอายุ

การบ่มจนถึงท่ีอายุการบ่มประมาณ 14 วัน หลังจากนั้น

ก าลังอัดจะเพ่ิมขึน้ไมม่ากนัก ส่วนท่ีอายุการบ่มเดียวกัน

ค่าก าลังอัดของก้อนบล็อกประสานท่ีเกร้าท์ด้วยปูนเก

ร้าท์แต่ละสูตรจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักดังแสดงใน

รูปท่ี 5 

 

 
 

รูปที่5 ความสามารถในการรับก าลังอัดเฉลี่ยของ

ก้อนบล็อกประสาน ท่ีเกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์สัดส่วนผสม

ตา่งกัน 

 

โดยค่าก าลังอัดเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน  ท่ีเก

ร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์จากแต่ละสูตร ท่ีอายุการบ่มต่างๆมี

รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตำรำงที่ 2 ก าลังอัดเฉลี่ยของกอ้นบล็อกประสาน 

เกรา้ทด์้วยปูนเกรา้ทท่ี์สัดสว่นผสมปูนเกรา้ทต์า่งกัน 

อำยุ

กำร

บ่ม 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.7 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.75 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.8 

3 วัน  112 ksc. 
 

  108 ksc. 
 

   94 ksc. 
 

  7 วัน  132 ksc. 128 ksc. 117 ksc. 

14 วัน 146 ksc. 141 ksc. 138 ksc. 

28 วัน 165 ksc. 159 ksc. 156 ksc. 

 

จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อเลยช่วงเวลาการบ่มท่ี 14 

วันไปแล้ว ค่าก าลังอัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยมากไม่วา่เกรา้ท์

ด้วยปูนเกร้าท์สูตรใด แสดงว่าผลจากก าลังอัดของปูน

เกร้าท์ ไมค่่อยมผีลเมื่ออายุการบ่มมากกวา่ 14 วัน เมื่อ

พิจารณาเทียบกับผลก าลังอัดของปูนเกร้าท์พบว่า ท่ี

อายุการบ่ม 14 วัน ก าลังอัดของปูนเกร้าท์จะมีค่าอยู่

ในช่วงประมาณ 200 ksc. ขึ้นไป ซึ่งก าลังอัดดังกล่าว

ถือได้ว่าสูงกว่าค่าก าลังอัดโดยเฉลี่ยของตัวบล็อก

ประสาน วว  .ดังนั้นเมื่อกดทดสอบการวิบัตขิองตัวก้อน

บล็อกประสานจะเกิดขึ้นท่ีเนื้อบล็อกประสานก่อนท่ีตัว

ปูนเกร้าท์จะวิบัติ ดังนั้นไม่ว่าปูนเกร้าท์จะมีก าลังอัดสูง

มากขึ้นเท่าไรจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการรับ

ก าลังอัดโดยเฉลี่ยของก้อนบล็อกประสาน 

ในการทดสอบก าลังอัดของก้อนบล็อกประสาน จะ

ใชก้้อนบล็อกประสานที่บ่มจนครบอายุแลว้ น ามา

หยอดปูนเกรา้ท ์ ดังนัน้ไม่วา่อายุการบ่มหลังจากหยอด

ปูนเกรา้ทล์งไปจะนานเท่าใด ก าลังอัดในส่วนของเนื้อ

บล็อกประสานเองก็จะไมเ่พิ่มขึ้น แตก่ าลังอัดท่ีเพิ่มขึ้น

จะเป็นผลมาจากก าลังอัดของปูนเกรา้ท ์ ดังนัน้ใน

ชว่งแรกของการบ่มคืออายุการบ่มนอ้ยกว่า 14 วัน 

ก าลังอัดของปูนเกรา้ทจ์ะยังไม่สงูกว่าก าลังอัดของเนื้อ

บล็อกประสาน ดังนัน้การวิบัตใินช่วงแรกนีจ้ึงยังมคีวาม

แตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับผลจากความแข็งแรงของปูนเก

ร้าท์ดว้ย แตก่ารทดสอบท่ีอายุการบ่มหลังจาก 14 วัน 

ก าลังอัดของปูนเกรา้ทจ์ะสูงกวา่ก าลังอัดของเนื้อบล็อก

ประสาน ดังนัน้เมื่อก าลังอัดของเนื้อบล็อกประสานไมม่ี
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ความแตกตา่งกัน ดังนัน้ไม่วา่จะเกร้าท์ดว้ยปูนกร้าท์ท่ีมี

ก าลังสูงเท่าใด จึงไม่ค่อยมีผลเนื่องจากการวิบัตเิกิดขึ้น

ท่ีเนื้อบล็อกประสาน 

เมื่อพิจารณาในเร่ืองของความสามารถในการไหล

ได้ จะพบวา่ในกรณกีารเกรา้ทก์อ้นเดี่ยว ความสามารถ

ในการไหลได้ของปูนเกรา้ทไ์มค่อ่ยมผีลนักเนื่องจากการ

ไหลไม่จ าเป็นต้องไหลได้ท่ัวถึงเต็มท้ังหน้าตัดของก้อน

บล็อกประสาน แตเ่พยีงแคไ่หลได้เต็มช่องว่างก็เพยีงพอ 

ดังนัน้ความสามารถในการไหลได้ของปูนเกรา้ทท้ั์งสาม

สูตรเพยีงพอท่ีจะไหลได้เต็มช่องวา่งทัง้หมดอยูแ่ลว้ 

ดังนัน้ในกรณกี้อนเดี่ยว ความสามารถในการไหลที่

อัตราส่วนปูนเกรา้ทท้ั์งสามจึงไมม่ผีล 

 

3.3 ความสามารถในการรับก าลังอัดของปริซึม

บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะวางคว่ า 

ผลการวจิัยก าลังอัดของแท่งปริซึมบล็อกประสาน

พบวา่ความสามารถในการรับก าลังอัดของแท่งปริซึม

บล็อกประสานก่อในลักษณะวางคว่ าที่เชื่อมประสาน

ด้วยปูนเกรา้ทส์ูตรตา่งๆมคี่าแตกตา่งกันไปดังแสดงใน

ตารางที3่ 

 

ตำรำงที่ 3 ก าลังอัดเฉลี่ยของปริซึมบล็อกประสาน 

 เกรา้ทด์้วยปูนเกรา้ท์ท่ีสัดสว่นผสมปูนเกรา้ท์

ตา่งกัน 

อำยุ

กำร

บ่ม 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.7 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.75 

ก ำลังอดั

เฉลี่ยที่ w/c 

0.8 

3 วัน   41 ksc. 
 

  42 ksc. 
 

  35 ksc. 
 

  7 วัน  50 ksc. 53 ksc. 45 ksc. 

14 วัน 62 ksc. 64 ksc. 53 ksc. 

28 วัน 70 ksc. 72 ksc. 60 ksc. 

 

ความสามารถในการรับก าลังอัดของปริซึมบล็อก

ประสานก่อในลักษณะวางคว่ าท่ีเชื่อมด้วยปูนเกร้าท์

สูตรต่างๆมคี่าก าลังอัดเฉลี่ยแตกตา่งกันไป โดยปรซิึมท่ี

เชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์ท่ีผสมด้วย w/c 0.75 มีค่า

ก าลังอัดท่ีสูงท่ีสุดรองมาคือปริซึมท่ีเชื่อมประสานด้วย

ปูนเกร้าท์สูตร w/c 0.7 ส่วนปริซึมท่ีเชื่อมประสานด้วย

ปูนกร้าท์สูตร w/c 0.8 มคี่าก าลังอัดต่ าท่ีสุด 

เมื่ อ พิ จ า รณ าอย่ า งล ะ เอี ย ดพ บ ว่ าผ ลจ าก

ความสามารถในการไหลได้จะมีผลน้อยกว่าผลจาก

ความสามารถในการยึดเหนี่ยวของปูนเกร้าท์เนื่องจาก

รูปแบบของบล็อกประสานได้ออกแบบมาให้ปูนเกร้าท์

สามารถไหลได้ดีจนถึงบริเวณหน้าสัมผัสของผิวบล็อก

ประสานซึ่งถ้าพิจารณาจากแท่งปริซึมหลังการกด

พบว่าการเชื่อมประสานเป็นไปได้โดยเต็มช่องว่างที่ทุกๆ

แท่งปริซึมท่ีทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 6 a, b, c และ d 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
 

รูปที่6 การไหลของปูนเกร้าท์ในแท่งปริซึมแบบคว่ า

ท่ีใชท้ดสอบ 

 

แท่งปริซึมท่ีเชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์สูตร w/c 

0.7 และ0.75 มคี่าก าลังอัดท่ีใกล้เคียงกันมากไมว่่าจะมี

อายุการบ่มกี่วัน ถึงแม้ว่าก าลังอัด และอัตราส่วน w/c 

ของปูนเกร้าท์ท่ีใช้เชื่อมประสานจะมีค่าต่างกันแสดงให้

เห็นว่าการใช้ปูนเกร้าท์ท่ีอัตราส่วนผสม น้ าต่อซีเมนต์

(w/c) ท่ี 0.7 และ0.75 ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันใน

ด้านความสามารถในการรับก าลังมากนักดังแสดงในรูป

ท่ี 7 

 

 
 

รูปที่7 ความสามารถในการรับก าลังอัดเฉลี่ยของ

ปริซึมบล็อกประสาน ที่กอ่ในลักษณะวางคว่ า 

 

จากรูปท่ี7 พบว่าท่ี w/c 0.7 ถึงแม้ว่าปูนเกร้าท์มี

ความสามารถในการไหลได้น้อยกว่าท่ี w/c 0.75 แต่

ความสามารถในการยดึเหนี่ยวมสีูงกว่า ดังนั้นเมื่อพื้นท่ี

ในการยดึเหนี่ยวท่ีนอ้ยกวา่เพียงเล็กน้อยจึงไม่ท าให้การ

ส่งถ่ายก าลังไม่ต่างกันมาก ในกรณีการก่อด้วยปูนเก

ร้าท์ w/c 0.75 ปูนเกร้าท์จะไหลได้ท่ัวถึงกว่าแต่พื้นท่ีใน

การยึดเหนี่ยวโดยรวมท่ีเพิ่มขึ้นไมม่ากนักแต่มีก าลังของ

ปูนเกร้าท์ต่ ากว่า ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลจากก าลัง 

และผลจากพื้นท่ีในการยึดแหนี่ยวกันแล้วผลการรับ

ก าลังจึงไมต่่างกันมาก แต่กรณีเชื่อมประสานด้วยปูนเก

ร้าท์ w/c 0.8 ถึงแม้การไหลของปูนเกร้าท์จะดี แต่การ

ไหลจะถูกจ ากัดอยู่ในช่องว่างก่อนถึงหน้าสัมผัสของ

บล็อก เมื่อก าลังของปูนเกร้าท์ต่ า การเชื่อมประสานจึง

เกิดขึ้นไมด่ีตามไปด้วย 

 

3.4 ความสามารถในการรับก าลังอัดของปริซึม

บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะวางคว่ า 

ความสามารถในการรับก าลังอัดของปริซึมบล็อก

ประสานท่ีก่อในลักษณะวางคว่ า จะมีค่าก าลังอัดท่ี

แตกตา่งกันดังแสดงในตารางที่4 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 4 ก าลังอัดเฉลี่ยของปริซึมบล็อกประสาน

ท่ี 

ก่อด้วยปูนเกรา้ทส์ัดสว่นต่างกันเมื่อก่อในลักษณะ

วางหงาย 

อำยุกำร

บ่ม 

ก ำลังอัดเฉลี่ย

ท่ี w/c 0.7 

ก ำลังอัดเฉลี่ย

ท่ี w/c 0.75 

ก ำลังอัดเฉลี่ย

ท่ี w/c 0.8 

3 วัน    38 ksc. 
 

  37 ksc. 
 

  36 ksc. 
 

  7 วัน  44 ksc. 48 ksc. 45 ksc. 

14 วัน 48 ksc. 54 ksc. 52 ksc. 

28 วัน 52 ksc. 58 ksc. 58 ksc. 

 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการไหลได้ของปูนเก

ร้าท์พบว่าการไหลของปูนเกร้าท์จะถูกจ ากัดอยู่ใน
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ช่องว่างระหว่างก่อนก่อนถึงหน้าสัมผัสด้านข้าง ดัง

แสดงในรูปท่ี 8 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

รูปที8่ การไหลของปูนเกรา้ทใ์นแท่งปริซึมแบบ

หงายท่ีใชท้ดสอบ 

 

จากรูปแบบของก้อนบล็อกประสานท าให้การไหล

ของปูนเกร้าท์ไม่สามารถไหลออกทางด้านข้างได้ 

เนื่องจากเป็นการไหลต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ดังนั้น

ปูนเกร้าท์จะเชื่อมประสานได้ในแนวกลางของก้อนจึง

ท าให้พื้นท่ีในการเชื่อมประสานมีน้อยกว่าการก่อบล็อก

ประสานแบบคว่ า ส่งผลให้อัดของปริซึมบล็อกประสาน

ท่ีก่อแบบหงายมกี าลังอัดต่ ากว่าปริซึมบล็อกประสานท่ี

ก่อแบบคว่ า 

ผลการวิจัยพบว่าค่าความสามารถในการรับก าลัง

อัดของปริซึมบล็อกประสานท่ีก่อในลักษณะวางหงาย

จะมคี่าแตกต่างกันไป เมื่อพิจารณาอยา่งละเอียดพบว่า

ผลจากความสามารถในการไหลได้ของปูนเกร้าท์มีผล

มากกว่าความสามารถในการยึดเหนี่ยวของปูนเกร้าท์

ดังแสดงในรูปท่ี 9 

 

 
 

รูปที9่ ความสามารถในการรับก าลังอัดเฉลี่ยของ

ปริซึมบล็อกประสาน ที่กอ่ในลกัษณะวางหงาย 

 

จากรูปท่ี 9  เห็นได้ว่าค่าก าลังอัดของปริซึมท่ีเชื่อม

ประสานด้วยปูนเกร้าท์ท่ี w/c 0.7 มีค่าก าลังอัดต่ าที่สุด 

ท้ังท่ีค่าก าลังอัดของปูนเกร้าท์สูงท่ีสุด  แต่เมื่อเชื่อม

ประสานด้วยปูนเกร้าท์ท่ี w/c 0.75 และ0.8 จะมีค่า

ใกล้เคียงกันมากจนถือได้ว่ามีค่าเท่าๆกัน แสดงให้เห็น

ว่าเมื่อเชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์ท่ี w/c 0.75 ถึงแม้

ความสามารถในการไหลต่ ากว่าแต่ปูนเกร้าท์สูตร w/c 

0.8 แต่ก าลังของปูนเกร้าท์สูงกว่า จึงมีความสามารถ
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ในการยึดเหนี่ยวท่ีดีเทียบเท่ากับการเชื่อมประสานด้วย

ปูนเกรา้ทส์ูตร w/c 0.8 ท่ีการไหลดกีว่าแตก่ าลังต่ ากวา่  

 

3.5 เปรียบเทียบผลการรับก าลังอัดของปริซึม

บล็อกประสานที่ก่อในลักษณะคว่ าและหงาย 

ผลการวิจัยพบว่าค่าก าลังอัดของปริซึมบล็อก

ประสานท่ีก่อในลักษณะคว่ าและหงายจะมีค่ า ท่ี

แตกต่างกันโดยค่าก าลังอัดของปริซึมบล็อกประสานท่ี

ก่อแบบคว่ าจะมีค่าการรับก าลังอัดท่ีสูงกว่าในทุกๆ

อัตราส่วนผสมของปูนเกร้าท์ท่ีใช้เชื่อมประสานดังแสดง

ในตารางท่ี5 

 

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบก าลังอัดเฉลี่ยของปริซึม

บล็อกประสานที่ก่อด้วยปูนเกร้าท์สัดสว่นต่างกันเมื่อก่อ

ในลักษณะวางคว่ า 

 

w/c ก ำลังอดั

กำรก่อ

แบบคว่ ำ 

ก ำลังอดั

กำรก่อ

แบบหงำย 

% ควำม

แตกต่ำง 

0.7  70 ksc. 
 

 52 ksc. 
 

   26% 
 

0.75 72 ksc. 58 ksc. 20% 

0.8 60 ksc. 58 ksc. 3% 

 

เมื่อเปรียบเทียบก าลังอัดปริซึมบล็อกประสานท่ี

เชื่อมประสานด้วยปูนเกร้าท์สูตร w/c 0.7, 0.75 และ

0.8 การก่อแบบคว่ าจะมคี่าก าลังอัดสูงกวา่การก่อแบบ

หงาย 26%, 20% และ 3% ตามล าดับ จากแนวโน้ม

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถ้าปูนเกร้าท์มีความสามารถ

ไหลดีมาก แนวโน้มของก าลังอัดของแท่งปริซึมท่ีวางใน

ลักษณะท่ีแตกต่างกันจะมีค่าแตกต่างกันน้อยลง เมื่อน า

ผลการวิจัยมาเขียนกราฟเปรียบเทียบก าลังอัดท่ีเชื่อม

ประสานด้วยปูนเกร้าท์อัตราส่วน w/c ต่างกันจะได้ดัง

แสดงในรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปที ่10 เปรียบเทียบก าลังอัดเฉลี่ยของปริซึม

บล็อกประสาน ที่กอ่ในลักษณะคว่ าและหงาย 

 

จากผลการวิจัยพบว่าการก่อปริซึมบล็อกประสาน

ในลักษณะการวางแบบคว่ าจะมีค่าก าลังอัดเฉลี่ยท่ีสูง

กว่าการก่อปริซึมบล็อกประสานในลักษณะการวาง

แบบหงายโดยเฉพาะเมื่ออัตราส่วน w/c ต่ า (w/c 0.7-

0.75) แสดงให้เห็นว่าการวางบล็อกประสานแบบคว่ า 

ท าให้การไหลของปูนเกร้าท์เกิดขึ้นดีและต่อเนื่องกว่า

การวางบล็อกประสานแบบหงาย แต่เมื่อใช้ปูนเกร้าท์ท่ี

ผสมน้ ามาก (w/c 0.8) การไหลของปูนเกร้าท์จะเกิดได้

ดีมาก ดังนัน้ไม่วา่จะวางบล็อกในลักษณะใดจึงไม่คอ่ยมี

ผลตอ่การไหล และก าลังอัดของแท่งปริซึม 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของก้อนบล็อกประสาน

พบว่า การวางแบบคว่ า การไหลของปูนเกร้าท์ จะไหล

ลงไปตามลักษณะของดอกบล็อกประสานซึ่งเป็นการ

ไหลท่ีเกิดขึน้ตามแรงโน้มถ่วงของโลกและเม่ือปูนเกรา้ท์

จากด้านบนไหลดันลงมาท าให้การไหลของปูนเกร้าท์ท่ี

อยู่ด้านล่างถูกดันออกไปด้านข้างท าให้การไหลของปูน

เกร้าท์ไปได้ไกลกว่าพื้นท่ีหน้าสัมผัสของก้อนจึงท่ัวถึง

กว่าด้วย โดยเฉพาะในกรณีท่ีปูนเกร้าท์มีความสามารถ

ไนการไหลได้ต่ ากว่า(w/c 0.7-0.75) 

กรณีการก่อแบบวางหงายลักษณะของดอกบล็อก

ทางด้านบนจะยื่นลงไปในดอกบล็อกประสานทาง

ด้านล่างจึงเหมือนกับมีถ้วยมารองรับไว้ ดังนั้นการไหล

ของปูนเกร้าท์จึงถูกจ ากัดอยู่ในถ้วยท่ีรองรับด้านล่างท่ี
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มีขอบสูงขึ้นมา ดังนั้นถ้าปูนเกร้าท์จะไหลออกไปทาง

ด้านข้างจะเหมือนกับการไหลย้อนแรงโน้มถ่วงของโลก

ปูนเกร้าท์ท่ีมีความเหนียวมากจึงไม่สามารถไหลได้ 

ดังนั้นการไหลของปูนเกร้าท์จึงถูกจ ากัดอยู่ในถ้วย

ด้านล่างท่ีรองรับ ดังนั้นพื้นท่ีผิวสัมผัสท่ีเชื่อมประสาน

ระหว่างก้อนบล็อกประสานจึงมีพื้นท่ีน้อยกว่าการก่อ

แบบคว่ า เนื่องจากปูนเกรา้ท์ไม่สามารถไหลออกไปทาง

ด้านข้างได้ จึงท าให้ผลของการรับก าลังอัดต่ ากว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ปูนเกร้าท์ท่ีการไหลได้ต่ ากว่า

(w/c 0.7-0.75) แต่เมื่อใช้ปูนเกร้าท์ท่ีผสมน้ ามากขึ้น

(w/c 0.8) ก าลังอัดจะไมค่่อยแตกตา่งกันเน่ืองจากปูนเก

ร้าท์ไหลได้ดีมาก แต่การผสมน้ ามากมีผลเสียคือก าลัง

อัดของปูนเกร้าท์เองต่ า ท าให้การเชื่อมประสานเกิดขึ้น

ได้ไม่ดี แสดงว่ารูปแบบบล็อกประสานในปัจจุบันเมื่อ

น าไปก่อสร้างควรวางคว่ ามากกว่าวางหงาย เพราะจะ

ท าให้การเชื่อมประสานของปูนเกรา้ท์กับบล็อกประสาน

แตล่ะก้อนเป็นไปได้ท่ัวถึงกว่า ท าให้ผนังมีความแข็งแรง

มากว่าการวางบล็อกประสานแบบหงาย 

  

4. สรุปผลกำรวิจัย 

4.1 ปูนเกร้าท์ท่ีใช้เชื่อมประสานก้อนบล็อกประสาน

จะมคี่าการรับก าลังที่แตกตา่งกันขึน้อยูก่ับอัตราส่วนน้ า

ต่อซีเมนต์ (w/c ratio) โดยท่ีอัตราส่วน w/c 0.7 จะมีค่า

ก าลังอัดเฉลี่ยสูงท่ีสุดรองมาคือท่ีอัตราส่วน w/c 0.75 

และท่ี w/c 0.8 มคี่าก าลังอัดต่ าท่ีสุด 

4.2 ก าลังอัดตอ่ก้อนของบล็อกประสานเมื่อเกรา้ท์

ด้วยปูนเกรา้ทแ์ตล่ะสูตรจะมคี่าไมแ่ตกตา่งกันมากนัก 

เนื่องจากการวิบัตจิะเกิดท่ีตัวเนื้อของบล็อกประสาน

ก่อน ดังนัน้เมื่อเกรา้ทก์้อนบล็อกประสานด้วยปูนเกรา้ท์

ท่ีสัดส่วนผสมตา่งกัน จึงมคี่าท่ีไมแ่ตกตา่งกันมากนกั 

4.3 ก าลังอัดของปริซึมบล็อกประสานที่ก่อใน

ลักษณะคว่ า คา่ก าลังอัดจะขึน้อยูก่ับผลของก าลังอัด

ของปูนเกรา้ทม์ากกวา่ความสามารถในการไหลได้ของ

ปูนเกรา้ท ์ โดยคา่การรับก าลังอัดของปริซึมท่ีเชื่อม

ประสานด้วยสูตร w/c 0.7 และ0.75 มคี่าใกล้เคียงกัน 

และมีคา่สูงที่สุดในการทดสอบ ส่วนสูตร w/c 0.8 มคี่า

ก าลังอัดต่ าท่ีสุด 

4.4 ก าลังอัดของปริซึมบล็อกประสานที่ก่อใน

ลักษณะหงาย ค่าก าลังอัดจะขึน้อยูก่ับความสามารถใน

การไหลมากวา่ผลจากก าลังอัดของปูนเกร้าท ์ โดยคา่

ก าลังอัดของปริซึมท่ีเชื่อมประสานด้วยปูนเกรา้ทส์ูตร 

w/c 0.75 และ0.8 จะมคี่าก าลังอัดท่ีใกล้เคียงกันมาก 

ส่วนค่าก าลังอัดของปริซึมท่ีใชปู้นเกรา้ทส์ูตร w/c 0.7 มี

ค่าก าลังอัดต่ าท่ีสุด และมีคา่ต่ าท่ีสุดในการทดสอบด้วย 

4.5 แท่งปริซึมบล็อกประสานท่ีก่อในลักษณะวาง

คว่ า มีค่าการรับก าลังอัดท่ีสูงกว่าการก่อในลักษณะ

หงายในทุกอัตราส่วนปูนเกร้าท์ โดยท่ีอัตราส่วนปูนเก

ร้าท์ท่ี w/c 0.7 ค่าก าลังอัดในการก่อแบบคว่ าสูงกว่าใน

การก่อแบบหงาย 26 % ท่ีอัตราส่วนปูนเกร้าท์ w/c 

0.75 ค่าก าลังอัดในการก่อแบบคว่ าสูงกว่าการก่อแบบ

หงาย 20% และท่ีอัตราส่วนปูนเกร้าท์ w/c 0.8 ค่า

ก าลังอัดทีก่อแบบคว่ าสูงกว่าการก่อแบบหงาย 3%  

4.6 การก่อผนังบล็อกประสานในงานก่อสร้างจริง

ควรใช้ปูนเกร้าท์ท่ีอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์(w/c ratio) 

ในช่วง0.7-0.75ไม่ควรใช้อัตราส่วนน้ าต่อซี เมนต์ ท่ี

มากกว่า 0.75 ดังนั้นรูปแบบการก่อท่ีเหมาะสมจึงควร

วางบล็อกประสานในลักษณะการก่อแบบคว่ า ซึ่งจะท า

ให้ผนังท่ีก่อมีค่าความสามารถในการรับกก าลังอัดสูง

กว่า มีความแข็งแรงมากกว่า 
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